STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 114-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Budowa :

Kod CPV:

Obiekt :

Kod CPV :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Remont izolacji przeciwwilgociowych i wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli
45320000-6 Roboty izolacyjne

Remont izolacji przeciwwilgociowych i wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli
45320000-6 Roboty izolacyjne

Publiczna Szkota Podstawowa nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego

Roboty budowlane
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Inwestor : Publiczna Szkota Podstawowa nr 7 w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat: mgr inz. Marek Fron Data : 2018-05-31



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 114-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5

Roboty budowlane

Budowa: Remont izolacji przeciwwilgociowych i wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 7 w

Stalowej Woli

Obiekt: Remont izolacji przeciwwilgociowych i wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 7 w

Stalowej Woli
Adres: Publiczna Szkota Podstawowa nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego

Data : 2018-05-31
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Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llosé

Jedn. miary

ROBOTY ROZBIOKOWE

ZAL.1 - KNNR 005-0721-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gtebokos¢: 5 cm

4,000

KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

4,000

m2

KNR 231-0803-02-00

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

4,000

m2

KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zapr.cem. - ANALOGIA

46,000

m2

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

3,800

m3

KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej

2,000

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

105,000

KNR 231-0815-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, z ptyt: betonowych 50x50x7 cm, na
podsypce cem-piask.

47,000

m2

KNR 231-0810-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm

9,000

m2

10

KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm

3,100

m3

1

KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

10,900

m3

12

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$é: za kazdy nastepny 1 km

10,900

m3

13

KNR 231-1509-05-20 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie do 50 kg na odlegto$¢ do 0,5 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem recznym, przy przewozie: samochodem skrzyniowym ponad 5 do 10 t

13,100

14

KNR 231-1511-01-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nakfady uzupetniajace do tab.1509 na transport materiatéw na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km: samochodami
skrzyniowymi ponad 5 do 10 t (wspdtczynnik dla S = 9,0)

13,100

ROBOTY ZIEMNE

15

KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odktad: grunt kat. I-Il

525,900

m3
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1

D

KNR 201-0310-05-00

Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odkiad -
dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci: grunt kat. I-Il

436,500

m3

17

KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll

447,300

m3

18

KNR 201-0211-07-20 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, sam.samowylad.o fadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/

78,600

m3

19

KNR 201-0214-03-10

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
(wspotczynnik dla S = 8,0)

78,600

m3

ROBOTY IZOLACYJNE

20

KNR 1901-0639-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.1-99 r,cz.11-96 r,cz.IlI-97 r]

Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, w miejscach trudno dostepnych -
powierzchnia $ciany: ponad 5,0 m2

497,200

m2

21

KNR 202-0603-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno, gruntowanie podtoza
srodkiem BOTAZIT BE901 lub réwnowaznym - ANALOGIA

497,200

m2

22

KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z dwusktadnikowej emulsji
BOTAMENT BM1 lub réwnowaznej - ANALOGIA

497,200

m2

23

KNR 202-0609-08-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 o grubosci 12 cm
mocowanych catopowierzchniowo za pomoca kleju bitumicznego BOTAMENT BM lub réwnowaznym -
ANALOGIA

23,400

m2

24

KNR 202-0609-08-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 o grubosci 16 cm
mocowanych catopowierzchniowo za pomoca kleju bitumicznego BOTAMENT BM lub réwnowaznym -
ANALOGIA

473,800

m2

25

KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej - ANALOGIA

449,000

m2

COKOL

26

KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

193,000

szt

27

KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

48,200

m2

28

KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyijnej z tynku zywiczno-mineralnego CERESIT CT 69, o
fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2,0 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

48,200

m2
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(3]

ROBOTY ODTWORZENIOWE

29

KNR 231-1207-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Remont czastkowy chodnikdw z plyt betonowych, plytami z rozbiérki o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce:
piaskowej z wypetnienie spoin piaskiem

112,000

m2

30

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

127,000

m2

31

KNR 231-0114-08-00

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (wspoétczynnik dla RMS = 2,0)

127,000

m2

32

KNR 231-1206-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Remont czastkowy chodnikow z kostki brukowej o wysokosci 6 cm uktadanej na podsypce: cement.-piask. -
ANALOGIA

123,000

m2

33

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

3cm

4,000

m2

34

KNR 231-0310-06-00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

4,000

m2

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

35

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-l

113,100

m2

36

KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-Il

225,000

37

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle

8,800

m3

38

KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

223,000

39

KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

2,000

40

KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Palisady betonowe o wysokosci 60 cm - ANALOGIA

11,000

41

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

113,100

m2

42

KNR 231-0114-08-00

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (wspoétczynnik dla RMS = 2,0)

113,100

m2

43

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

113,100

m2

REMONT SCHODOW

44

KNR 017-0930-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna CERESIT CT 69, farba gruntujaca CT 16
- pierwsza warstwa

6,500

m2
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45 KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 6,500 ' m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
46 | KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa 6,500 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyijnej z tynku zywiczno-mineralnego CERESIT CT 69, o
fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2,0 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
8 | ROBOTY INSTALACYJNE
47 | Wycena wiasna 14,000 | szt
Wykonanie nowych rewizji na istniejacych rurach spustowych poprzez montaz osadnikéw uniwersalnych
posadzkowych w systemie GALECO lub réwnowaznym wraz z wymiana odcinka rury spustowej o dtugosci 1 m
48 | KNR 218-0408-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 110
mm
49| KNR 218-0421-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 110 mm
50 | KNR 215-0212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Whpusty zeliwne sciekowe z rusztem o srednicy 100 mm - ANALOGIA
51| Wycena wiasna 4,000 m
Montaz odwodnienia liniowego typu ciezkiego z kratka stalowa ocynkowana
9 ZIELEN
52| KNR 221-0401-01-00 MBGPiK 140,000 m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.l-Il

- Koniec wydruku ---




