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ST  00 01  Część ogólna   

ST 01.05   Kod CPV   45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA  

  

ST 00 01   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Przedmiot zamówienia.   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uziomu otokowego wokół budynku szkoły. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR.   

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizacji i odbioru robót 
budowlanych i może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni 
wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów prac.   

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu robót, realizując roboty czy kompletując 
dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązków stosowania wymogów określonych polskim prawem.     

1.3. Opis ogólny i charakter zamówienia.   

Ogólny zakres robót: roboty remontowe.  Niniejsza specyfikacja techniczna związana z wykonaniem 
uziomu otokowego, taśmowego.   

1.3.2. Funkcja i opis zabudowy:   

Budynek objęty przedmiotem zamówienia jest budynkiem  oświatowym składającym się z części 
dydaktycznej i Sali gimnastycznej Obiekt uzbrojony we wszystkie niezbędne instalacje.    

1.4. Zakres robót ujętych w STWIOR.  

1.4.1. Zakres robót.   

Roboty, których dotyczy STWIOR, obejmują czynności związane z wykonaniem przewiertów, 
ułożeniem płaskownika typu Fe Zn 30x4mm2 oraz wykonanie przewodów odprowadzających od złącza 
kontrolnego do projektowanego uziomu.    

1.4.2. Szczegółowy zakres robót.    

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. 

1.4.3. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia.   

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.   

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy 
cyfry), klasę 45311100-1 – INSTALACJA ODGROMOWA. 
(pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę - opis Nomenklatura 
Wspólnego Słownika Zamówień:  
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1.6. Dokumenty.    

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów:    

 Umowa stron,   
 Zaproszenie do składania ofert,    
 Dokumentacja projektowa   
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
 Formularz ofertowy,   
 Przepisy ustawy Prawo Budowlane.   

1.7. Definicje.   

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie z definiowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych nie występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla 
przedmiotowej inwestycji.   

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.   

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.  

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
  

1.8 Zgodność robót z dokumentacją.   

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
część kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.   

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.    

2.1. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.   

Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście  
i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.  
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Nie przewiduje się wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń w budynku nie objętych remontem. W 
trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót pomieszczenia remontowane 
winny być niedostępne dla osób postronnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż 
do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie prawa, przepisy i 
wytyczne, które dotyczą realizowanych robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym na terenie obiektu. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o zamierzeniach celem uzyskania akceptacji 
do ich realizacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych przekaże protokolarnie Wykonawcy 
teren budowy.    

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.    

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 2.3. Ochrona środowiska. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów 
budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się 
stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.   

2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy.   

2.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające 
odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych 
pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę ryczałtową.  

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.  

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
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niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być 
oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m.  

 Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 
m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i 
materiałów jest zabronione.  

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.   

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących takie 
urządzenia.   

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to:  
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 
robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),  

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).  

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 
winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  

 Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych 
winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  

 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być montowane 
i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

   

2.3.2. Ochrona przeciwpożarowa.   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on 
realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.   

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robót.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.   
2.3.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej.   
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   

2.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.   

Zaplecze socjalne i magazynowe zostanie zabezpieczone w specjalnych pomieszczeniach 
zabezpieczonych przez Wykonawcę robót na terenie należącym do szkoły.   

 2.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodników i jezdni.   

Prace budowlane wykonywane są wyłącznie na zewnątrz obiektu tym samym zachodzi potrzeba 
wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia oraz opracowywania organizacji ruchu i 
zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.   

2.6 Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót.   
Projekt powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót  
  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT   

3.1.  Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących   

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do 
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Przedmiar robót został opracowany na 
podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót 
budowlanych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi wykaz materiałów, które zostaną 
użyte do realizacji robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów, będą oparte o założenia technologiczne, wymagania STWIOR a także na 
podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robót. Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne 
prace towarzyszące, jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania 
całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy 
przewidzieć w kosztach ogólnych. Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy 
do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
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 W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:  

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,  

 Polskie Normy,   
 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie.   

3.2.  Jakość wykonania robót   

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, 
a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. Dane określone w 
dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego 
Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 
dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.   

3.3.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych i 
certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające 
wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii atesty, świadectwa i 
aprobaty techniczne oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Zastrzeżenia 
przeciw wykonaniu – także pojedynczych pozycji – powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem 
umowy; późniejsze reklamacje/protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i 
nie zmniejszą zakresu gwarancji. Dopuszcza się składanie materiałów równoważnych. Przy czym 
równoważność będzie oceniana pod kątem spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w 
niniejszej specyfikacji.  W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia 
materiału dostarczona do wykonania robót musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów użytych do realizacji 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewni, by materiały były 
zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do 
kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Uwagi ogólne 
dotyczące warunków, które powinny spełniać użyte materiały Wszystkie zakupione i stosowane 
materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CE dopuszczający do stosowania ich na terenie 
krajów UE, świadectwo ITB i PZH do stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Polski zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 
2004 Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy 
branżowe PN i być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Robót wykończeniowych oraz Robót budowlano montażowych (wyd. Arkady 1990).   

3.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.   
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3.5. Terminy dostaw materiałów.   

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem 
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i 
materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 
wytyczne.   

3.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.   

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, 
wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i 
budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.   

3.7. Wymagania dotyczące środków transportu.   

Gabaryty rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z 
uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą 
uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich 
transportu. Transport ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi 
przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i 
zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. 
Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.   

4. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE   

4.1. Kontrola jakości.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które 
użyte zostaną w trakcie realizacji robót. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  Nie dopuszcza się stosowania do 
robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  Zamawiający może okresowo 
kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona m u będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 



9 | S t r o n a  
  

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

4.1.2. Obmiar robót.   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z SIWZ i STWIOR, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub w innych dokumentach nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie.    

4.1.3. Procedura odbioru robót.   

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Ustala się następujące 
rodzaje odbiorów    

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   
 odbiór częściowy,   odbiór końcowy,   
 odbiór pogwarancyjny.   

4.1.4. Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu.    

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujący 
Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.  Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

4.1.5. Odbiór częściowy.   

Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót lub po uzgodnieniu z Zamawiającym wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.   

4.1.6. Odbiór końcowy.   

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych 
przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru 
robót”. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów przed podpisaniem 
protokołu odbioru robót:   

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w dokumentacji projektowej   

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. W 
przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:   

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,   
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 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót 

i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.    

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiór powinien obejmować:  

- ocenę zgodności i kompletności dokumentacji,   

- ocenę prawidłowości wykonania robót,    

- estetyki oraz uprzątnięcia miejsc prowadzonych robót.   

4.1.7. Odbiór pogwarancyjny.   

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich 
pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.   

4.2. Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących.   

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót podstawowych, tymczasowych 
towarzyszących.   

4.3. Płatność za wykonane roboty.   

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.  5. 

PRZEPISY ZWIĄZANE   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401)   
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ST 01.05  CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA  

1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowych oraz ułożenie uziomu otokowego w trakcie prac związanych z izolacją scian 
fundamentowych przy  budynku szkoły, zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej w trakcie budowy 
instalacji odgromowej budynków).      

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji uziemiającej. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• demontaż istniejących przewodów odprowadzających wraz przynależnymi 
uchwytami,  

• montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów  
• podłączenie wykonanej instalacji do projektowanego uziomu otokowego,  
• wykonanie przewiertów pod elementami budowlanymi, nie podlegającymi 

rozbiórce. 
• sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z 

obowiązującymi normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 
30 omów). 
  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji uziemienia.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, 
Warszawa 1988.   

2 Materiały  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
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2.2 Przewody  
Instalację uziemienia wykonać z  bednarki ocynkowanej Fe Zn 30x4mm. Dostarczone na budowę 
przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami.  

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w 
budownictwie oznaczonym znakiem CE.   

3 Sprzęt  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.   

4 Transport  
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 
zanieczyszczenia.  

  
5 Wykonanie robót  

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty izolacyjne.  

5.2 Roboty demontażowe  
Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów.  

5.3 Zaciski probiercze  
Zaciski (złącza kontrolne) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości 
ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych 
kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby 
zaciskowe) musi umożliwi ć łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu 
odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności.  

5.4 Badania i uruchomienie instalacji  
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności 
uziemienia nie może być większa od 30 omów.  

  
6 Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., 
Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje elektryczne. Wydanie V. 
Warszawa, WNT 2003.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
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spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

  
7 Odbiór robót  

Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów),  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
• protokoły badań.  
  

8 Przedmiar robót  
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

  
9 Warunki płatności  

Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót.  

  
10 Przepisy związane  

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót     
Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


